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Описание модернизированного варианта клавиатуры радиоприемника EKD-512 (515) с прошивкой версии 0.31












LSB, USB, CW, AM, FSK
Клавиши выбора вида работ. Включение соответствующего вида работы происходит при нажатии на нужную клавишу. Индикация режима происходит двумя левыми цифровыми индикаторами.
По умолчанию, подключается оптимальный для данного вида работы фильтр, который в дальнейшем можно выбрать любой (клавишей BW) из имеющихся установленных. 

LSB – 46   нижняя боковая с фильтром 2,8 КГц

USB – 47  верхняя боковая с фильтром 2,8 КГц

CW  – 12   телеграф с фильтром 150 Гц

AM – 48   амплитудная модуляция с фильтром 6 КГц

FSK – 83   телетайп (RTTY) с фильтром 450 Гц

При повторном нажатии на клавишу выбранного вида работ включается решим NARROW, с выдачей команды во внешний порт.

A<>B

Клавиша обмена активного VFO А или В


Индикация активного VFO выводится на третьем слева цифровом индикаторе

A>B

Клавиша записи содержимого VFO А в VFO  В

Запись производится при удержании кнопки более 2 сек. При этом должен кратковременно погаснуть индикатор вывода частоты.

A>M

Клавиша записи содержимого активного VFO в активную ячейку памяти. Активная ячейка выставляется клавишей  MCH
Запись производится при удержании клавиши более 2 сек. При этом должен кратковременно погаснуть индикатор вывода частоты.

M>A

Клавиша записи содержимого активной ячейки памяти в активное VFO. Активная ячейка выставляется клавишей  Mch.

Запись производится при удержании клавиши более 2 сек. При этом должен кратковременно погаснуть индикатор вывода частоты.

MCH
Клавиша индикации и выбора активной ячейки памяти. При нажатии на клавишу выводится  в крайних левых цифровых индикаторах (где выводится вид работы) номер ячейки памяти (всего возможно 99). На месте индикации VFO появляется надпись E указывающая на режим памяти. На остальных цифровых индикаторах выводится содержимое данной ячейки. Просмотр ячеек возможен клавишами UP или DWN, или прямым набором с цифровой клавиатуры нужной ячейки. 

AGC
Клавиша выбора типа АРУ. После нажатия клавиши на месте вывода частоты появится активный режим АРУ (от 1 до 5). Смену режима можно произвести, нажав необходимую цифру на цифровой клавиатуре.

BW
Клавиша выбора фильтра по второй ПЧ. После нажатия клавиши погаснет индикатор активного фильтра. Смену фильтра можно произвести, нажав необходимую цифру на цифровой клавиатуре (от 1 до 8).

ATT-RFA
Клавиша управления аттенюатором и УВЧ. При кратковременном нажатии на клавишу происходит циклический перебор режимов аттенюатора  0  >>  -6 db  >>  -12 db  >>  -18 db  >> 0  и т.д. Индикация режима выполнена крайними левыми двумя точками цифровой клавиатуры. Индикация производится в двоичном коде, т.е.:

-   не светятся ни одна точка   -   0 db;

-   светится правая точка         -   -6db; 

-   светится левая точка           -   -12db; 

-   светится обе точки              -   -18db; 

В таком же коде выведены команды во внешний порт.  При нажатии и удержании клавиши более 2 сек. происходит включение или выключение УВЧ. Так же команда выведена во внешний порт для управления и индикации. 

STEP
Клавиша управления шагом перестройки валкодера и клавиш UP, DOWN. При кратковременном нажатии на клавишу на цифровом индикаторе высветится установленный шаг для валкодера, который можно изменить, набрав другой с цифровой клавиатуры и подтвердив ввод клавишей ENTER. При нажатии и удержании клавиши более 2 сек. на цифровом индикаторе высветится установленный шаг для клавиш UP-DOWN, который так же можно изменить с цифровой клавиатуры.
CLAR-SPLIT
Клавиша включения расстройки и режима Split. При кратковременном нажатии на клавишу происходит включение режима расстройки для активного VFO. При этом на месте активного VFO высветится буква С. Расстройка использует для себя VFO B,  поэтому данные из не активного VFO , будут переписаны. При повторном нажатии на клавишу, расстройка отключается. При нажатии и удержании клавиши более 2 сек. на цифровом индикаторе около значения VFO включится тоска, показывающая включение режима SPLIT. При этом активное VFO работает на прием, а не активное VFO на передачу. 

1.8(1), 3.5(2), 7.0(3), 10(4), 14(5), 18(6), 21(7), 24(8), 28(9), Up(,), Down(0), Enter
Клавиши цифровой клавиатуры. Позволяют производить прямой набор нужного диапазона одним нажатием нужной клавиши. При повторном нажатии на клавишу диапазона, циклически происходит переход на следующую ячейку памяти для данного диапазона. Так под каждой клавишей выбора диапазона, находится три ячейки памяти. Значение частоты под каждой клавишей может сохраняться только в пределах разрешенного радиолюбительского диапазона. С цифровой клавиатуры возможен набор любой частоты (клавишами ENTER (при этом должна высветиться буква F) далее нужная частота и опять ENTER). Клавишами UP-DOWN возможна перестройка частоты с установленным клавишей STEP шагом.
Внешние дополнительные подключения к блоку управления:
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